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    精密行星减速机的选型方法以及安装保养方式

    行业新闻|2022-01-21|
    深圳维动自动化



 

    行星减速机在工业自动化应用广泛，其中会涉及到很多专业知识，比如减速机选型、安装、保养等相关知识，这些过程也是十分重要的，需要有一定了解。今天深圳维动给大家介绍一下精密行星减速机的选型和安装保养，希望能给大家带来帮助。



    在减速机中，行星齿轮减速机以其体积小，传动功率高，减速规模广，精度高级诸多有点，而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。正确的装置，运用和维护减速机，是保证机械设备正常运转的重要环节。因而，在装置行星减速机时，请务必按照减速机安装相关事项，认真地装配和运用。



    、装置前确认电机和减速机是否完好无缺，并且严厉查看电机与减速机相衔接的各部位尺度是否匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺度及配合公差。



    将电机与减速机天然衔接。衔接时有必要保证减速机输出轴与电机输入轴同心度共同，且二者外侧法兰平行。如同心度不共同，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。



    在电机与减速机衔接前，应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。在装置时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。必定要将装置螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。减速机与机械设备间的正确装置类同减速机与驱动电机间的正确装置。关键是要有必要保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度共同。



    在行星减速机中装入建议的型号和数值的光滑脂。行星减速机选用光滑油光滑。关于竖直装置的行星减速机，鉴于光滑油可能不能保证上面的轴承的牢靠光滑，因而选用别的的光滑办法。



    在运转以前，在行星减速机中注入适量的光滑油。一般装备有注油孔和放油塞。因而在订购行星减速机的时分心有必要装置位署。
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    精密伺服行星减速机怎么选型的。精细伺服行星减速机选型大致地说要考率减速比，装置方法，输出方法，承载才能，输出扭矩，输出转速，回程空隙，作业条件等，细说便是：



    




    一、精密伺服行星减速机之速比的挑选：



    在挑选行星减速机时，首先要明确减速比，确认减速比后，请将您选用的伺服电机额外扭矩乘上减速比，得到的数值原则上要小于产品样本提供的附近减速机的额外输出扭矩，一起还要考虑其驱动电机的过载才能及实践中所需作业扭矩。所需作业扭矩要小于额外输出扭矩的2倍。



    




    二、选型精密伺服行星减速机之标准的挑选：



    满足上面条件后请挑选体积较小的减速机，体积小的减速机本钱相对低一些。如果您的空间不行电机减速机直线衔接，您还能够挑选拐角型减速机，它能够使扭矩转90度。



    




    三、选型精密伺服行星减速机之精度（回程空隙）的挑选：



    接下来要考虑行星减速机的回程空隙。回程空隙越小其精度越高，本钱也越高。用户要挑选满足其精度要求系列的减速机就能够。



    




    四、选型精密伺服行星减速机之考虑运用寿数的问题：



    还要考虑横向/径向受力和平均寿数。横向/径向受力大的减速机在装置和运用中牢靠性高，不易出问题。而实践寿数可按厂家给出的软件来核算。一般其平均寿数远超过所配伺服电机的寿数。



    




    五、选型伺服行星减速机之其他注意事项：



    在满足了上述目标后，您就能够依据产品样本，挑选在装置尺度，轴径和输入法兰与您电机相适配的减速机了。最后您还要考虑所配电机的重量。一种减速机只答应与小于必定重量的电机配套，电机太重，长时间运转会损坏减速机的输出法兰。



    在减速机宗族中，精细伺服行星减速机以其体积小，传动功率高，减速规模宽，精度高，而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。在保证精细传动的前提下，主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。



    衡量精细伺服行星减速机功能的几个关键技术参数是：减速比，平均寿数，额外输出扭矩，回程空隙，满载功率，噪音，横向/径向受力和作业温度。



    ①减速比：输出转速与输入转速的比值。



    ②级数：太阳轮及其周围的行星轮构成独立的减速轮系，如减速机内只此一个轮系，为得到较大减速比，需多级传动，减速比从3到512。



    ③平均寿数：指减速机在额外负载下，输入转速时的连续作业时间。



    额外输出扭矩：指在额外负载下长期作业时答应输出扭矩。输出扭矩是该值的两倍。



    ④回程空隙：将输出端固定，输入端顺时针和逆时针方向旋转，使输出端产生额外扭矩的±2%扭矩时，减速机输入端有一个细小的角位移，此角位移即为回程空隙。单位是“弧分”。



    ⑤光滑方法：行星减速机在整个运用期间无需光滑。



    ⑥满载功率：指在大负载情况下，减速机的传输功率。它是衡量减速机的一关键目标, 满载功率高的减速机发热少，整体功能好。



    ⑦噪音：单位是分贝（dB）A。此数值是在输入转速为3000转/分钟时，不带负载，间隔减速机一米间隔时丈量的。



    ⑧作业温度：是指伺服行星减速机在连续作业和周期作业状态下，所能答应的温度。



    




    以上就是关于精密行星减速机的选型方案以及安装保养的相关知识了。减速机的应用尤为广泛，其中安装保养更是不可缺少的一部分，后续更多相关知识也会慢慢介绍给大家。






上一条：精密伺服行星减速机的安装步骤及注意事项介绍

下一条：德国进口联轴器品牌介绍，联轴器的厂家有哪些？
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联系我们






电话：0755-82113520、13823217507
邮箱：sales@sz-windrive.com       销售服务
          service@sz-windrive.com    售后服务
          HR@sz-windrive.com         人事服务 
网址：www.sz-windrive.com
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园路9号茂源大厦708室
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