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    小型行星减速机选型要点有哪些？

    行业新闻|2022-01-30|
    深圳维动自动化



 

           行星减速机可以按照功率分为大功率减速机和小功率减速机。按照尺寸划分，在尺寸不一样的情况下，也可以称为微型行星减速机。减速机的应用行业广泛，型号多样化，在选型过程中不同的应用情况会使用到不同的减速机，今天给大家介绍一下纽卡特小型行星减速机的选型要点，方便大家选型时参考。



           首先在减速机的选型过程中必须明确减速机的速比。确定速比后，伺服电机的额定扭矩与减速机相乘的值在理论上是要小于选型产品的。样本提供的相近的的输出扭矩同时还需要考虑驱动的过载。所需的工作扭矩需要小于额定输出扭矩的两倍。



           满足上面的条件后，下面则需要考虑小型行星减速机的回程间隙。回程间隙是和精度有关的，间隙越小，精度则越高。纽卡特的行星减速机高精度系列回程间隙精度可达到1弧分。其中还要考虑其径向和轴向的的受力，大径向力和轴向力的减速机在安装和使用的过程中可靠性会更高。



    [image: 纽卡特行星减速机]



    一、扭力计算



           对于减速机的使用来说，承受的扭力计算是非常重要的，并且还要注意在工作中的加减速转矩值。纽卡特减速机各种应用环境都有适合的减速机，而且可靠性和寿命会比一般减速机更优秀。





    二、选型的重点



    1、选用的电机输出轴径不能大于减速机的最高使用轴径



    2、经过扭力的计算，其转矩可以正常运作，但是在电机全额输出时，减速机运作不足时，我们可在电机侧的驱动器做限流控制或在机械轴上做扭力保护，这项工作很有必要。
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    减速机的型号有哪些：



    首先应该选择与电机法兰相匹配的减速机，我们的型号也有按照输出端来分类的，有64、70、80、90、110、142等系列，具体太多，就不在这一一举例了。



    纽卡特减速机主要是以经济型和精密型来分类的，具体的选型还需要根据工作环境来选择。经济型的减速机有PLE、PLPE、PLQE、PLFE、PLHE、PFHE、WPLE、WPLQE、WPLPE、WPLFE；精密型有PSBN、PSN、PLN、PSFN、PLFN、WPLN、WPSFN、WGN；其中还有适用于医疗食品行业的HLAE行星减速机和AGV小车专用行星减速机NGV型号，现在更是推出力带齿轮行星减速机。



    以上就是关于小型行星减速机选型要点的相关知识了，顺带给大家介绍了纽卡特行星减速机型号的相关知识，更多知识可以和我们的技术沟通，本篇文章也希望能给大家带来帮助。






上一条： 为什么工业机器人会用到伺服行星减速机，应该怎么去选型

下一条：工业机器人会用到哪些减速机，伺服行星减速机在机器人上的应用有哪些？
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联系我们






电话：0755-82113520、13823217507
邮箱：sales@sz-windrive.com       销售服务
          service@sz-windrive.com    售后服务
          HR@sz-windrive.com         人事服务 
网址：www.sz-windrive.com
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园路9号茂源大厦708室
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